
NW-Chemie GmbH Betriebsanweisung

gem. § 14 GefStoffV

RHEOSEPT-WD plus Wipes

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Chemische Stabilität: Das Produkt ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und 

Temperaturbedingungen chemisch stabil. 

Wassergefährdungsklasse: deutlich wassergefährdend

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene: Kontaminierte Kleidung ausziehen. Vor den 

Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, 

rauchen, schnupfen.  

Handschutz: Bei Handhabung größerer Mengen:

Empfohlenes Material: NBR (Nitrilkautschuk) Durchdringzeit (maximale Tragdauer): 480 

min

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Geeignete Löschmittel: Geeignete Löschmittel:  Löschpulver. Kohlenstoffdioxid (CO2). 

Schaum.  Sand. Wasser. 

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Feuerwehr:

112

Allgemeine Hinweise: In allen Zweifelsfällen oder wenn Symptome vorhanden sind, 

ärztlichen Rat einholen. 

Nach Hautkontakt: Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen. 

Nach Augenkontakt: Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit Wasser 

spülen. Bei auftretenden oder anhaltenden Beschwerden Augenarzt aufsuchen.

ERSTE HILFE

Arzt:

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.
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